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I. GENERALITÃŢI

INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM
Indicatoarele se instalează pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers, astfel încât

să se asigure o bunã vizibilitate a acestora.
OBS. În cazuri speciale când siguranţa circulaţiei o impune, indicatoarele se pot repeta

şi pe partea stângã a drumului sau pe console.
Indicatoarele reflectorizante se vor instala astfel încât sã aibã o înclinare de 80o faţã de

axa cãii cu excepţia indicatoarelor fig. 92 a, 92 b, 93, 94, 95 a, 95 b, 96 a, 96 b şi 111 din STAS
1848/1-2008 care se instaleazã perpendicular sau paralel cu axa cãii în funcţie de configuraţia
intersecţiei.

Indicatoarele din fig. 67, 68, 69 a, 69 b, 127 a, 127 b se instaleazã perpendicular sau
paralel cu axa drumului, dupã caz.

La instalarea indicatoarelor cu folie reflectorizantã se vor respecta urmãtoarele:
- unghiul în plan format de faţa indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este de 5o

la indicatoarele de avertizare şi de 10o la cele de localizare şi de presemnalizare.
- înclinarea (în faţã) a indicatorului în raport cu verticala este de 2o.
Înãlţimea pânã la marginea inferioarã a indicatorului este:
- la 1,30-1,80 m faţã de cota cãii în ax, în afara localitãţilor, cu excepţia panourilor

suplimentare la trecerile la nivel cu calea feratã, pentru care înãlţimea este de 0,50 m
- la 1,80-2,20 m faţã de cota trotuarului în oraşe
- la 0,60-1,20 m pentru indicatoarele instalate pe spaţii verzi centrale, pe insule de

dirijare în localitãţi sau în afara acestora precum şi pe refugiile din staţiile de tramvai.
Indicatoarele prevãzute cu folie reflectorizantã se instaleazã astfel încât partea lor

inferioarã faţã de cota cãii în ax sã fie:
- de 1,50 m pentru indicatoare triunghiulare, rotunde, de orientare şi indicatoare diverse.
- de 1,30 m pentru indicatoarele de localitate şi presemnalizare pentru orientare în

intersecţii importante pe drumuri de continuare a direcţiei spre localitãţi importante.
- de 0,60 m pentru indicatoare instalate pe spaţii verzi centrale sau pe insule de dirijare.
Fac excepţie indicatoarele instalate pe portale sau console care trebuie sã asigure

înãlţimea de liberã trecere a autovehiculelor de min. 5,50 m.
Distanţa de instalare a indicatorului în profilul transversal al drumului de la marginea

platformei sau bordurii trotuarului pânã la marginea indicatorului este de cel puţin 0,50 m şi cel
mult 2,00 m. Amplasarea stâlpilor se face în afara marginii exterioare a şanţurilor sau rigolelor.

Montarea în ramblee înalte a indicatoarelor care necesitã 2 stâlpi se face începând de la
marginea exterioarã a acostamentului, completându-se în acest scop rambleul cu o platformã
corespunzãtoare sau folosind stâlpi mai lungi pe taluz.
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PLANTAREA STÂLPILOR
Lungimea stâlpilor se stabileşte astfel încât sã fie încastraţi min. 40 cm în fundaţia de

beton de clasã Bc 10 conform STAS 3622/86, respectiv min. 80 cm când sunt plantaţi direct în
pãmânt.

Montarea indicatoarelor se face, de regulã, pe stâlpi speciali destinaţi în acest scop,
confecţionaţi conform pct. 3.4 din STAS 1848/2-2008, sau pe stâlpii semafoarelor luminoaase
pentru dirijarea circulaţiei, pe stâlpii cu alte destinaţii, pe console montate pe stâlpi sau pe
console încastrate în construcţiile existente precum şi pe portale sau console special proiectate
pentru panourile de presemnalizare a intersecţiilor. Dispozitivele şi modul de prindere a
indicatoarelor metalice sunt exemplificate în anexã.

II. REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE

Verificarea calitãţii indicatoarelor se face în timpul execuţiei, precum şi cu ocazia
recepţiei.

Verificãrile ce se efectueazã sunt:
- forma şi dimensiunile, în conformitate cu STAS 1848/1-2008. La dimensiuni se admit

toleranţe de + 1% pentru indicatoarele metalice.
- planeitatea feţei, toleranţa admisã fiind de 1 mm la indicatoarele metalice.
- verificarea rezistenţei şi nedeformabilitãţii dispozitivelor de prindere pe stâlpi.
- aspectul şi exactitatea executãrii simbolului.
- aplicarea corectã a foliei reflectorizante, care trebuie sã prezinte o bunã aderenţã, sã

nu aibã încreţituri şi umflãturi.
- aspectul şi exactitatea inscripţiilor, fiind admisã toleranţa de + 1 mm pentru înãlţimi ale

literelor pânã la 130 mm şi o toleranţã de + 2 mm pentru înãlţimi mai mari; la grosimi ale
literelor pânã la 18 mm, se admite o toleranţã de + 0,5 mm iar pentru grosimi mai mari se
admite o toleranţã de + 1 mm.

Verificarea dupã montare a indicatoarelor constã în:
- respectarea prescripţiilor de instalare, ţinând seama de distanţele şi înãlţimile

prevãzute.
- modul de prindere pe stâlpi.
- este interzisã montarea reclamelor şi a altor panouri pe suprafaţa de teren cuprinsã

între marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor, spre a nu afecta vizibilitatea acestora
şi a nu distrage atenţia conducãtorilor de autovehicule.

Dispozitivele şi modul de prindicere a indicatoarelor pe stâlpi se va face conform anexei
B.
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III. INSTALAREA STÂLPILOR DE GHIDARE ŞI A CATADIOPTRILOR PE DRUM

Stâlpii de ghidare şi catadioptrii se amplaseazã pe drumuri pentru ghidarea opticã a
vehiculelor, în special în timpul nopţii, prin dispozitive reflectorizante (conform STAS 1948/1-
1991).

Montarea stâlpilor de ghidare se face pe acostamente în poziţie verticalã, aliniaţi pe
platformã la distanţa de 0,25 m de la marginea exterioarã a acesteia, astfel încât dispozitivele
reflectorizante sã fie vizibile din ambele sensuri de circulaţie.

Amplasarea stâlpilor de ghidare se face pe ambele pãrţi ale platformei, în toate cazurile
când nu sunt necesari parapeţi. În acest caz, stâlpii se dispun de-a lungul drumului alternativ,
de o parte şi de cealaltã, în profile transversale diferite (în zig-zag).

Amplasarea stâlpilor de ghidare se face numai pe o parte a platformei sectorului de
drum atunci când pe cealaltã parte a platformei sunt necesari parapeţi montându-se pe aceştia
catadioprii la aceleaşi distanţe ca şi stâlpii de ghidare.

IV. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI
nr.411/1112/2000
publicat în MO
397/24.08.2000

- Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi
de instruire a restricţiilor de circulaţie în vederea executãrii de
lucrãri în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protecţia muncii.
Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu

mijloace tehnice de stingere
Ordin AND nr. 116/1999 - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrãri de

întreţinere, reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor.

V. STANDARDE
SR 1848-1:2008 - Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare

rutieră. Clasificare, simboluri şi amplasare.
SR 1848-2:2008 - Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare

rutieră. Prescripţii tehnice.
SR 1848-3:2008 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare

rutieră. Scriere, mod de alcãtuire.
STAS 1848/5-82 Semnalizare rutierã. Indicatoare luminoase pentru circulaţie.

Condiţii tehnice de calitate.

Întocmit,


