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DETALIU FUNDAŢIE STÂLP / POST FOUNDATION DETAIL
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LEGENDĂ

  1. Stâlp - HEA 140

  2. Placă de bază

  3. Ancoră de pe direcţia versantului

  4. Ancoră laterală

  5. Cablu portant superior

  6. Cablu portant inferior

  7. Cablu stabilizator lateral

  8. Cablu de retenţie

  9. Element frână

10. Plasă metalică 6/135mm

11. Plasă de sârmă 50x50x2.5mm

12. Cablu conectare

13. Ancoră internă

LEGEND

  1. Post - HEA 140

  2. Base plate

  3. Uphill-sided anchor

  4. Lateral anchor

  5. Upper bearing rope

  6. Lower bearing rope

  7. Side stabilisation rope

  8. Retaining rope

  9. Brake element

10. Metallic net 6/135mm

11. Wire net 50x50x2.5mm

12. Conection rope
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Detaliul "B"

Detaliul "C"

ELEMENT DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR DE STÂNCI, H=3.00m

ROCKFALL PROTECTION ELEMENT, H=3.00m

VEDERE ÎN PLAN/ PLAN VIEW
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DETALIU ANCORĂ LATERALĂ + ANCORĂ INTERNĂ

DETAIL SIDE ANCHOR + INTERNAL ANCHOR
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DETALIUL "B" /  "B" DETAIL

Scara / Scale 1:20
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DETALIUL "C" /  "C" DETAIL
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DETALII ELEMENT DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR DE STÂNCI, H=3.0M

 ROCKFALL PROTECTION ELEMENT DETAILS, H=3.0M
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NOTĂ:

1. Elementul de protecţie împotriva căderilor de stânci trebuie

sa preia o energie de impact de 250KJ.

2. Dimensiunile ancorelor proiectate se vor definitiva după

realizarea investigaţiilor geotehnice în amplasamentul

lucrării.

NOTE:

1. The rockfall protection element should absorb an impact

energy of 250KJ.

2. The dimensions of the designed anchors will be finalized

after receiving the required geotechnical investigations.


