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Cai de circulaŃie auto si pietonala   

Cai de circulaŃie auto si pietonale 
         

      

      Pentru autovehicule s-au stabilit anumite reguli  

1. Viteza maxima in şantier este de 5 km/h. 

2. Accesul copiilor in şantier chiar si la bordul autovehiculelor este strict interzisa. 

3. UtilizaŃi luminile de avertizare ( girofaruri ) sau cele de avarie pentru a-i atenŃiona pe ceilalŃi 

participanŃi de miscarile vehiculului dumneavoastră. 

4. MergeŃi direct la punctul de livrare. 

5. Nu intoarceti vehiculul fara ca o persoana calificata sa va dirijeze. 

6. Când parcaŃi autovehiculele aveŃi in vedere următoarele:  

• nu blocaŃi caile de intrare/ieşire. 

• nu blocaŃi pichetele de incendiu si hidrantii. 
7. OpriŃi motorul când autovehiculul este oprit. 

8. Nu parasiti autovehiculul fara a avea si utiliza echipamentul minim de protecŃie ( casca de 

protecŃie, incaltaminte de protecŃie) 

9. Nu dirijaŃi macarale sau alte echipamente de ridicat, sunt persoane desemnate special pentru a face 

acest lucru. 

10. Nu lucraŃi pe nici un utilaj mecanic fara a avea pregătirea si atestarea necesara. 

11. Nu circulaŃi ratacit prin şantier. 

12. ReturnaŃi aceste instrucŃiuni la parasirea şantierului. 

13. ConduceŃi prudent. 

 

    Accesul in şantier al autoturismelor care nu deservesc in mod direct contractorii este interzis.       
 


