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Avizat, 
Inspectoratul Teritorial în Construcţii 

 

PROGRAM     
pentru controlul pe şantier al calităţii lucrărilor  

 
CATEGORIA DE LUCRARE : CONSOLIDARE TEREN DE BAZĂ LA RAMBLEU C.F. 
PROIECTANT: .............................................., reprezentat prin proiectantul  geotehnician (în caz de 
nepotrivire a terenului de încastrare) şi proiectant de specialitate (după caz). 
BENEFICIAR: …………………………………. , în calitate de investitor, reprezentat prin dirigintele 
de şantier şi de la caz la caz, de organele de control din Regională. 
EXECUTANT:  ............................................. , reprezentat prin organul R.T.E, şeful de şantier, şeful 
de lot. 

În conformitate cu Legea nr. 10/1995 şi normativul tehnic în vigoare (C 56 – 1985 şi 2002) se 
stabileşte de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor. 

 
 
Nr. 
crt. 

 
Lucrarea care se controlează,  

 se verifică sau se recepţionează calitativ şi pentru care 
se întocmesc documentele scrise 

Documente care se 
întocmesc 

PV =  proces verbal 
PVLA = PV      lucrări 
ascunse 
PVR = PV  recepţie 
FD = fază determinantă 

Cine întocmeşte 
şi semnează 

I =ITC 
B =Beneficiar 
E =Executant 
P =Proiectant 
Pg.=Pr. 
geotehnician 

 
Număr şi 
dată act 
încheiat 

1 AMPLASAMENT    
 Se verifică: 

- predarea-primirea amplasamentului pe baza 
lucrărilor de trasare. 

P.V. de predare-
primire 

B+E (+P)  

2. PREGĂTIREA TERENULUI    
 Se verifică: 

- curăţarea de iarbă şi arbuşti, îndepărtarea 
pământului vegetal;  
- dimensiunile în plan; 
- nivelarea suprafeţei de la bază. 

 
 

P.V.L.A. 

 
 

B+E 
 

 

3. FAZĂ  DETERMINANTĂ     
 Înainte de aşternerea geotextilului şi geogrilei 

de la bază se verifică: 
- punctul 1 şi 2; 
- geotextil şi geogrile (certificat de calitate, 
certificare de conformitate, prescripţii conform 
caiet  de sarcini); 
- materialul din salteaua de piatră (certificat 
de calitate şi prescripţii conform caiet de 
sarcini) 

 
 
 
 

F.D. 

 
 
 
 

B+E+I+P 

 

4. CONSOLIDARE TEREN DE BAZĂ    
 Se verifică: 

- modul de aşternere şi fixare a geotextilului şi 
geogrilei de la bază, petrecerea fâşiilor; 

 
 

P.V.L.A.           

 
 

B+E 
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- realizarea saltelei de piatră brută la 
dimensiunile proiectate; 
- aşternerea celui de-al doilea rând de 
geogrile: cotă, petrecerea fâşiilor, fixarea. 

 
NOTĂ:  
- Eventualele neconcordanţe sau adaptări la teren, se vor remedia şi executa numai cu 

avizul proiectantului de specialitate şi al beneficiarului.   
- În cazul în care ITC consideră că sunt necesare şi alte faze determinante pentru controlul 

calităţii lucrărilor, va înştiinţa proiectantul pentru a fi introduse în prezentul program de control.  
  

 
 

Proiectant, Beneficiar, Executant, 
 C.N.C.F.  “C.F.R” - S.A. 

 
 

 
 

 


