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INSTRUCŢIUNI PENTRU  

URMĂRIREA  COMPORTĂRII  ÎN TIMP  A  LUCRĂRILOR 

CONSIDERAŢII  GENERALE 

Cadrul general pentru desfăşurarea activităţii de urmărire în timp este stabilit prin: 
a)H.G. nr. 766/1997 – Anexa nr. 4, respectiv „Regulamentul privind urmărirea comportării în 

exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor“. 
b)Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, indicativ 

P130/1999.                                  
Prevederile regulamentului şi normativului sunt obligatorii pentru toţi factorii 

implicaţi (investitori, proiectanţi, executanţi, proprietari, administratori, utilizatori) pe toată 
durata de existenţă a acestor construcţii. 

Pentru lucrările proiectate s-a asigurat un nivel de calitate corespunzător exigenţelor 
pentru construcţii c.f. având categoria de importanţă "B", în conformitate cu H.G. 
nr.766/1997, Anexa nr. 3. 
 Produsele feroviare ce alcătuiesc suprastructura c.f. se încadrează în clasa de risc 1A, 
conform prevederilor art. 9 şi 10 – (3) din ”Norme privind omologarea tehnică a produselor 
şi/sau serviciilor din transportul feroviar şi cu metroul’’ anexă la OMT nr. 290/2000. 

INSTRUCŢIUNI DE URMĂRIRE CURENTĂ 
Pentru lucrările de refacere a suprastructură care fac obiectul acestui proiect se va 

efectua urmărirea curentă a comportării în timp în conformitate cu prevederile următoarelor 
norme şi instrucţii CFR: 

 - Norme tehnice şi instrucţiuni privind urmărirea comportării construcţiilor din 
sectorul feroviar; 

 - Instrucţiuni  pentru întreţinerea liniilor ferate  - Instrucţia nr. 300/1982; 
 - Instrucţiuni privind fixarea termenelor şi ordinii în care trebuie efectuate 

reviziile căii – Instrucţia nr. 305/1997. 

INSTRUCŢIUNI  SPECIFICE  PE  CATEGORII  DE  LUCRĂRI  
Instrucţiuni pentru urmărirea comportării în timp a liniilor c.f. proiectate. 
Lucrările executate vor fi urmãrite în timp conform prescripţiilor din Normativul 

privind comportarea în timp a construcţiilor P130-1999. 
Instrucţiuni de postutilizare a materialelor provenite din demontări. 
Materialele semibune şi cele recondiţionate prevăzute în documentaţie vor trebui să 

corespundă prescripţiilor prezentului caiet de sarcini.  
În cadrul urmăririi curente, la apariţia unor degradări care se consideră că pot afecta exploatarea 

în condiţii de siguranţă a construcţiei, proprietarul va solicita o consultanţă tehnică de specialitate (în 
vederea instituirii urmăririi extinse, conform reglementărilor în vigoare). 
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