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ECHIVALARE KILOMETRAJ

KILOMETER EQUIVALENCE
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Nivel jos fundaţie rigolă

Gutter foundation lower level
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Taluz variabil 1:1 ÷  2:3
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PROTECŢIE TALUZ CU PEREU DIN BETON
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two asphalt board sheets
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Beton clasa C 25/30 de 25cm grosime

Concrete class C 25/30, 25cm thickness
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RIGOLA PREFABRICATA TIP 1

PREFABRICATED GUTTER TYPE 1

L = 20.20 M  (4 X 5.05 M)
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(În axul liniei proiectate)
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RIGOLA PREFABRICATA TIP 3

PREFABRICATED GUTTER TYPE 3

L = 56.10 M  (11 X 5.10 M)
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SANT DE BETON MONOLIT / MONOLITH CONCRETE DITCH
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Tronson de fundaţie, L = 5.05m

Scara / Scale 1:50

Foundation section, L=5.05m
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DETALIU  ELEVATIE

ELEVATION DETAIL
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LEGENDĂ

1.  Fundaţie din beton clasa C 8/10.

2.  Rost vertical de separaţie între tronsoanele de fundaţie, din două foi de carton bitumat.

3.  Element prefabricat de rigolă cu rebord H = 0.90m, clasa C 25/30.

4.  Element prefabricat de rigolă acoperită H = 0.90m, clasa C 25/30.

5.  Matare rost între prefabricate cu mortar de ciment M 100.

6.  Nivel fund rigolă.

7.  Beton de pantă.

8.  Capac din beton armat prefabricat.

LEGEND

1.  Concrete foundation - class C 8/10.

2.  Two foiled bitumen board vertical joint between foundation sections made out.

3.  Prefab element of gutter with corbell, H = 0.90m, class C 25/30.

4.  Prefab element of covered gutter, H = 0.90m, class C 25/30.

5.  M 100 cement mortar caulking of the joint.

6.  Gutter bottom level.

7.  Slope concrete.

8.  Prefab reinforced concrete cover.
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NOTĂ:

- Lucrările proiectate sunt raportate la kilometrajul firului I.

- Detalii pentru rigola prefabricata tip 1 se gasesc in plansa EA5101E00QKCT000X0010

- Detalii pentru rigola prefabricata tip 2 se gasesc in plansa EA5101E00QKCT000X0020

- Detalii pentru rigola prefabricata tip 3 se gasesc in plansa EA5101E00QKCT000X0060

- Detalii pentru santul de beton se gasesc in plansa EA5101E00BBTR00010020

NOTE:

- The designed works shall be reported to track I kilometer.

- Prefabricated gutter type 1 details are to be found in drawing no. EA5101E00QKCT000X0010

- Prefabricated gutter type 3 details are to be found in drawing no. EA5101E00QKCT000X0020

- Prefabricated gutter type 3 details are to be found in drawing no. EA5101E00QKCT000X0060

- Concrete ditch details are to be found in drawing no.  EA5101E00BBTR00010020
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Scara / Scale 1:100

KM 280+231.36 ÷ KM 280+510.62

ELEVAŢIE STÂNGA FIR II / ELEVATION LEFT TRACK II
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