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NOTA

Numar de elemente prefabricate

—Cadre prefabricate C3 33buc.
—Timpane prefabricate T3 2buc.
—Aripi prefabricate A3 2buc.
NOTE _

Number of precast section

—Prefabricated frame C3 33pces.
—Prefabricated head-wall T3 2pcs.
—Prefabticated wings A3 2pcs.
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NOTA:

1. Prezentul plan s—a intocmit pe baza urmatoarelor date:
—plan de situatie

—profil in lung

—profil transversal

—fisa podului

—calcul hidraulic

—date culese pe teren

2. Podetul corespunde la convoaiele de calcul UIC (LM71 si
SW/2)

3. La executie se vor respecta cu strictete prevederile din
"Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 1:
Producerea betonului”, indicativ NE 012/1—2007 si "Normativ
pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea
lucrarilor din beton”, indicativ NE 012/2—2010, iar verificarea
calitatii lucrarilor si receptionarea lor se va face conform
normativului C56—1985.

4. Daca la executie se vor constata neconcordante intre
situatia existenta pe teren si cea din proiect se va anunta
proiectantul.

5. Constructia se incadreaza in categoria de importanta B
(constructii de importanta deosebita), modelul 1 de asigurare a
calitatii si clasa de importanta B, conform HG 766/1997.

6. Proiectul va fi verificat la exigentele A4.2; B2.2; D2.2.

7. Se atrage in mod deosebit atentia asupra obligativitatii
rezemarii elevatiilor prefabricate pe blocul de fundatie prin
intermediul unui strat de mortar de ciment pentru a se realiza
un contact perfect pe toata suprafata intre talpa
prefabricatului si fundatie. Se interzice rezemarea directa fara
strat de moratar de ciment.

C

B

A 12.2011 Revizia 1 Totan Ciprian
Indice Data Modificare Proiectant Aprobat Consultant Aprobat CFR
Index Date Modification/Revision Designer Approved Consultant Approved CFR

'-I GUVERNUL ROMANIEI PROIECT FINANTAT DE UNIUNEA EUROPEANA
4| ROMANIAN GOVERNMENT EUROPEAN UNION FINANCED PROJECT

* X 5

*
*
*

*
*
* o x

Rehabilitation of the railway line Bragov - Simeria, component Part of the IV Pan-European

CFR\
%f C.N.CF."CFR"-SA.
CLIENT / CLIENT
Y & 4
V] J TEC Nlc
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Consultmg B]gmeefs
Joint Venture leader
Data Semntturk
Date Signature
Aprobat Sef proiect .
Approved Project manager R. Liuzza ) Jfrdoo—
Aprobat Coordonator Sectiune 1 . p
Approved Section 1 Coordinator C. Gambelli L/{}Q(’%-
Verificat Expert Chei . " L
Checked Ch:é):ing Ef‘l)zn V.Kallidromitis LL#
SUBCONTRACTANT / SUBCONTRACTOR AreX,
Aprobat Responsabil Subconsultant . :
Approved Subconsultant Responsible A. Dinulescu Stanciu 09.2011 ]L/\QA/
(ntocmit Proiectant L.
Elaborated Designer Totan Ciprian 09.2011
Reabilitarea liniei de cale ferata Bragov - Simeria, parte componentt. a coridorului IV Pan Proiect/Project
European, pentru circulaSia trenurilor cu viteza maximt de 160 km/h, rolecvvrrojec
Tronsonul :Brasov - Sighisoara 2004/R0O/16/P/PA/003

Corridor, for the trains circulation with maximum speed of 160 km/h,

Faza / Phase:

Section : Brasov - Sighisoara P.Th./TD.
Denumire desen / Drawing Title :
STATIA / STATION RACOS
PODET - KM 222+189.721 /| KM 222+189.721 - CULVERT
DISPOZITIE GENERALA / GENERAL LAYOUT
Codificare / Codification System Sﬁa;%icgle LOT/LOT '\(l)q /,'(\)l$

e[a[s[1] [o[t] [c] [1I1] [P[A] [PIo] [oI3] [o] [1]

o[2] [1]




